
 
 
 

BIG MONSTER   XL    
( NEW MODEL 2016) 
BIG MONSTER XL 

Nuovo dissalatore, progettato per un funzionamento continuo nelle condizioni e negli ambienti più  
estremi, come stive ,sentine,gavoni,e angoli angusti,dove le temperature sono più elevate  
il nuovo dissalatore è stato progettato per un funzionamento  ininterrotto nel corso del tempo. 
I materiali usati, le accortezze tecniche, il ridotto consumo elettrico,l'estrema silenziosità, sono tutte 
soluzioni che anno permesso di creare una macchina praticamente indistruttibile in grado di 
funzionare sempre, Nel 2016 abbiamo aggiunto una nuova pompa di alta pressione brevettata ABC 
Con sistema di raffreddamento ad acqua di mare, e sistema di filtrazione olio pompa, sistema di 
raffreddamento ventilato forzato. 
Questa innovazione ha permessa di rendere praticamente inattaccabile la pompa HP nel corso del 
tempo. 
Inoltre è stato aggiunto di serie, il sistema di scarto automatico acqua non buona,sonda di salinità,il 
pannello in acciaio inox di controllo con manometri di alta e bassa pressione e flussimetro di controllo 
acqua prodotta,la sonda di bassa pressione (controllo acqua in ingresso macchina) 
E’ il primo dissalatore al mondo creato per non essere mai spento. 
ogni particolare ed ogni componente sono stati studiati per resistere alle condizioni più estreme  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
pompa in acciaio inox aisi 316 HP con sistema di raffreddamento ad acqua , aria forzata 
 sitema filtrante olio pompa olta pressione , brevettato ABC 
tenute meccaniche pompa alta pressione in polimero per acqua mare e acidi 
motore elettrico ad altissima efficienza super silenzioso indistruttibile 
sistema di scarto automatico acqua non conforme 
sosnda di salinità 



sonda di alta pressione  inox aisi 316 l 
sonda di bassa pressione  inox aisi 316 l 
struttura in acciaio inox da 5mm 
manometri in acciaio inox aisi 316 l 
sensore pressione in acciaio inox aisi 316 l 
flussimetro di controllo acqua prodotta  
scheda elettronica di comando ABC 
quadro elettrico in acciaio inox 
wessel in vetroresina e acciaio inox aisi 316 l per acqua mare 1000psi 
raccordi in acciaio inox aisi 316  
 

 
 
 
 





 


